
ANEXO I.- RIDER TEATRO GAZTAMBIDE v7 rev 04/02/25


CONTACTOS 


Programación y gestión:


Amaya Zardoya: 659449946 

tudelacultura@tudela.es.


Responsable Técnico y producción : 


Eric López: 626654261

eric@feelsound.es


Jefe de Sala: 


Pepe Romano: . 657603027  

romanocine@hotmail.com


RECINTO 


Sala de teatro/conciertos: Aforo 680 butacas 
Escenario a la italiana: 11 metros de boca x 10 metros de fondo x 17 metros de altura. 
Carga y descarga directa a escenario por el patio del Lestonnac entrada calle San 
Marcial 27 (muelle cubierto)


CAJA ESCENICA:

 
1 Telón de boca. (Sistema guillotina o americana). 

1 Bambalinón. 
4 Bambalinas 
10 Varas tiro manual para para patas (5 x hombro) 

2 Telón Foro negro. 


VARAS:


12 varas Motorizada electrificadas 500kg. 

8 varas Motorizada 500kg. 
1 vara para ciclorama 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CAMERINOS: 


5 camerinos de hasta 4 personas en planta escenario 

2 colectivos en planta primera 
1 sala de ensayos 


EQUIPO DE ILUMINACIÓN 


CONTROL


2 Mesa de control ADB PHOENIX - 5 

1 LT Hydra 2 3000 S24 


DIMMERS (Dimmers ADB Eurodim Twin Tech) 


6 Canales de dimmer de 5 KW. 
248 Canales de dimmer de 3KW. (Repartidos por todo el teatro: 100 ch para varas 
electrificadas, 
10 para iluminación frontal,) 
12 Canales de 3Kw corriente directa controlable . 


PROYECTORES 


36 PC (Proyector prisma-convexo de 1200W. ADB Modelo C103) 
6 FRESNEL 2Kw ADB Modelo F201 
24 RECORTES (Proyector de recorte Zoom ADB Warp 22o - 50o 800W.) 

12 RECORTES (Proyector de recorte Zoom Warp 12o - 30o 800W.) 
19 PAR 64 (1000 w) lamparas del nº1 o nº5 
24 PANORAMA ASIMÉTRICO (1000 w) 
20 PAR LED LIGHTMAX XX RGBAW 
1 CAÑON SEGUIMIENTO (Follow Spot sc HMI 1200W.) 


ROBÓTICA 


10 cabeza movil led cameo  sp5 s

8 Cabezas móviles Coemar infinity spot M FX 

2 Maquinas de niebla Hazer Base pro 

1 Maquina Robe Hz500

CALLES 
8 Torres de calle 3 metros 5 escalones. 


NOTA : LOS CIRCUITOS DE LAS VARAS SON CON CONECTOR CETAC 16 A




SONIDO


SISTEMA DE PA 


Sistema Line array Meyer sound M1D 

22 M1D ,4 M1D-Sm , 2 Upa 1-P, 6 MD Sub ,2 Sub 700 hp 

Procesador Galileo 6 inputs 16 ouputs 

Software de control RMS 


CONTROL 


2 Mesa de mezclas digital Digico Sd 9 

2 D-rack 32 in 16 out 


MONITORES 


6 Monitores Meyer sound Um-1P 
2 Monitores Meyer Sound Mjf- 212 
2 Monitor Meyer sound Upa 1-P


IEMS 
3 Sennheiser ew 300 IEM G3 el teatro no dispone de Phones 

4 Sennheiser  Iem G4 el teatro no dispone de Phones


MICROFONÍA 


2 DPA 4099 G 

2 DPA 4099 P 

4 DPA 4088 F 

2 AKG 414 

1 Shure Beta 87 
6 Shure Sm-57 
2 Shure Beta 57 
8 Shure Sm- 58 
2 Shure Beta 81 
1 Shure Beta 52 
2 Shure Beta 91 
4 Shure Beta 98 H/C 
2 Neuwman pareados Km 140

4 KM 184 nx

 4 Neuwman 184 

2 Neuwman 185 
2 Beyerdynamic MCE-86 
4 Akg C-1000 
3 Sennheiser 904 
3 Sennheiser 421 
4 Akg HM 1000 Capsula ck 31

10 Di BSS Ar 133 

4 Sennheiser 416 p48

4 Sennheiser mke 40




MICROFONÍA INALAMBRICA 


1 Sistema inalámbrico Shure UR 4 S

2 sistema inalámbrico Shure  Axient AD4

4 Emisoer de petaca Shure Ad1

4 Emisor mano Shure  Ad2

1 Micro de mano Shure UR 2 capsula Beta 58 

4 Sennheiser ew 300 G3 (receptor) Emisor de mano + beltpack 
2 Sennheiser ew 100 G3 (receptor) Emisor de mano + beltpack 

REPRODUCTORES 


1 Reproductor de CD Tascam CD-01 U Pro 1 Reproductor Mp3 Tascam CD-RW-900 Sl 
1 Reproductor doble Mp3 Denon 


PIES DE MICRO 


8 Konig &Meyer sems 3235 N 

14 Konig & Meyer Gst 500 




PLANO




RIDER TÉCNICO TEATRO GAZTAMBIDE
Rider v1.o


VIDEO

PROYECTOR


PANASONIC  PT-MZ16kl - 16.000 lm 

RESOLUCIÓN  1920x1200

LENTE óptica: EMW 400 - 0.69 095 

PANTALLA 

CICLORAMA 



